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STIEBEL ELTRON

Technika dobrego samopoczucia

Szybkonagrzewajace, nascienne ogrzewacze wnetrzowe
CBS 20

Instrukcja montazu i obstugi

Montaz instalacji elektrycznej, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja urzadzenia moga by¢ wykonywane
jedynie przez uprawnionego Fachowca, na podstawie niniejszej instrukcji.
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1. Instrukcja obstugi

1.1 Opis urzadzenia

Szybkonagrzewajacy ogrzewacz pomiesz-
czen typu CBS 20 jest przystosowany do
montazu na $cianie. Stuzy wytaczne jako
zrodto ogrzewania np. w tazienkach lub to-
aletach, oraz jako ogrzewanie wspomaga-
jace lub okresowe w pokojach goscinnych
i pomieszczeniach do uprawiania hobby.
W celu ogrzania pomieszczenia dmucha-
wa wbudowana w urzadzenie zasysa zim-
ne powietrze poprzez otwory w tylnej Scia-
nie ogrzewacza i nastepnie przez umiesz-
czong w dolnej czesci kratke wylotu cie-
ptego powietrza (2) wydmuchuje ogrzane
przez element grzewczy powietrze rowno-
miernie do pomieszczenia, nie stwarzajac
przeciagow.

1.2 Obstuga

Zadana temperatura pomieszczenia na-
stawiana jest za pomocg pokretta wyboru
temperatury bezstopniowo w zakresie od
ok. 5°C do 35°C. Temperatura w pomiesz-
czeniu utrzymywana jest na statym nasta-
wionym poziomie, dzieki wbudowanemu
w urzadzenie regulatorowi temperatury,
poprzez krétkie powtarzajgce sie nagrze-
wanie.

Zabezpieczenie przeciwmrozowe *

W przypadku uzycia ogrzewacza szybko-
nagrzewajgacego jako zabezpieczenia po-
mieszczenh przed zamarzaniem, pokretto
wyboru temperatury nalezy przekreci¢ do
oporu w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazdéwek zegara. W takim potozeniu
regulator temperatury wigcza ogrzewanie
w chwili spadku temperatury w pomiesz-
czeniu do wartosci ok. 5°C.

W celu catkowitego wytaczenia
ogrzewacza z eksploatacji nale-
zy wyciagnaé¢ wtyczke sieciowag
z gniazdka.

Dodatkowy regulator temperatury

Ogrzewacz moze wspotpracowaé z do-
stepnymi w handlu regulatorami tempe-
ratury. W tym celu nalezy przekreci¢ po-
kretto wyboru temperatury do oporu w kie-
runku ruchu wskazéwek zegara. Dodatko-
wy regulator temperatury powinien by¢
umieszczony na wysokosci conajmniej 1,5
m od podtogi, w mozliwie duzej odlegtosci
od ogrzewacza.

1.3 Wskazéwki dotyczace bezpie-
czenstwa

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w po-
mieszczeniach zagrozonych niebezpie-
czehstwem pozaru lub eksplozji przez
szczegolnie intensywne dziatanie kurzu,
gazow i tatwopalnych oparow.

» Montaz instalacji elektrycznej, pierw-
sze uruchomienie oraz konserwacja
urzgdzenia moga by¢ wykonywane je-
dynie przez uprawnionego Fachowca,
na podstawie niniejszej instrukcji.

» Urzadzenie nie moze by¢ w zadnym wy-
padku uzytkowane w chwili gdy w po-
mieszczeniach, w ktorych sie znajduje pro-
wadzone sg prace malarskie, uktadanie
podtdg lub wyktadzin, czyszczenie przy
uzyciu benzyny lub podobnych plynéw ta-
twopalnych oraz pastowanie podiog.

» Powierzchnie obudowy i kratki wylotu
powietrza moga podczas pracy urza-
dzenia nagrzewac sie do temperatury
ok. 85°C. Z tego powodu nie nalezy
uktada¢ na ogrzewaczu, opiera¢ ani
wsuwaé pomiedzy ogrzewacz i Sciane
zadnych przedmiotdéw np. recznikow,
bielizny itp. Ponadto w najblizszym oto-
czeniu urzadzenia nie mogg znajdo-
wac si¢ zadne serwety, zastony lub po-
jemniki z substancjami fatwopalnymi.

» Nalezy zachowac nizej wymienione mi-
nimalne odlegtosci mebli, zaston, fira-
nek i materiatow tatwopalnych od ele-
mentéw konstrukcyjnych ogrzewacza:
od otworéw wylotowych = 500 mm
od bokéw = 100 mm
od gornej czesci obudowy = 200 mm
od dolnej czesci obudowy = 400 mm
od tylnej scianki urzadzenia = 26 mm

Gorace powietrze musi bez prze-
szkéd wyptywaé z urzadzenia

1.4 Czyszczenie i konserwacja

W przypadku ewentualnego wystapienia
na obudowie urzadzenia lekkich brgzo-
wych przebarwien, nalezy je niezwtocznie
usung¢ wilgotng Sciereczka.

Urzadzenie nalezy myc¢ po ostygnieciu uzy-
wajgc zwyklych $rodkow pielegnacyjnych.
Unika¢ $rodkéw szorujacych i zracych. Nie
wolno pryska¢ srodkéw czyszczacych do
otworéw wilotu i wylotu powietrza.

1.5 Wazna wskazéwka

Niniejszqg instrukcje nalezy starannie prze-
chowac i w przypadku sprzedazy ogrzewa-
cza przekazaé nowemu wiascicielowi. Przy
ewentualnych naprawach i konserwacjach
udostepni¢ do wgladu Fachowcowi.

2. Instrukcja montazu

Zamocowanie ogrzewacza i wykonanie
podfgczenia elektrycznego powinny byc¢
wykonane przez Fachowca na podstawie
niniejszej instrukcji.

Ogrzewacz CBS 20 wyposazony jest w
przewod zasilajacy z wtyczkg. Opakowa-
nie urzadzenia nalezy usung¢ na miejscu
montazu. Przy rozpakowaniu urzadzenia
nalezy sprawdzi¢, czy w opakowaniu nie
zostaty zadne elementy.

2.1 Budowa urzadzenia

1 Pokretto wyboru temperatury

2 Kratka wypltywu cieptego powietrza

3 Listwa mocujaca

4 Sruba mocujgca

F1 Ogranicznik temperatury bezpieczen-
stwa

M1 Dmuchawa

N1 Regulator temperatury

N2 Dodatkowy regulator temperatury
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R1 Element grzewczy
X1 Listwa zaciskowa
X2 Przewdd zasilajacy z wtyczkg

2.2 Przepisy i zalecenia

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w po-
mieszczeniach zagrozonych niebezpie-
czenstwem pozaru lub eksplozji przez
szczegolnie intensywne dziatanie chemika-
lidw, kurzu, gazéw i fatwopalnych oparéw.
W warsztatach lub innych pomieszcze-
niach, w ktérych wystepujg spaliny, opary
oleju lub benzyny moze dochodzi¢ do utrzy-
mywania si¢ nieprzyjemnego zapachu.

» urzgdzenie moze by¢ zamontowane
tylko na pionowej $cianie odpornej na
temperature minimum 80°C

» nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimaine
odlegtosci od otaczajacych przedmiotow

» instalacja elekiryczna i podtaczenie muszg
by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg i
zaleceniami Zaktadéw Energetycznych

» urzadzenie nie moze by¢ zamontowane
bezposrednio pod gniazdkiem elektrycznym

» o ile urzadzenie zostanie podtgczone
do elektrycznej puszki przytaczeniowej
nalezy przewidzie¢ mozliwo$c¢ odtacze-
nia od sieci na wszystkich biegunach
na odlegtos¢ minimum 3 mm, za po-
mocg bezpiecznikdw lub przekaznikéw.
Instalacja za pomocg kabla utozone-
go na state nie jest dozwolona.

» napigecie w miejscu montazu ogrzewa-
cza musi by¢ zgodne z podanym na
tabliczce znamionowej

» przy instalacji urzadzenia w pomiesz-
czeniach wyposazonych w wanne lub
kabine prysznicowg nalezy przestrze-
gac stref bezpieczenstwa

» urzadzenie nalezy zamontowac w taki
sposob, aby pokretto regulacji byto nie-
dostepne dla 0séb znajdujgcych sie w
wannie lub pod prysznicem

» przewdd zasilania sieciowego moze
by¢ wymieniony tylko przez uprawnio-
nego Fachowca, na oryginalny prze-
wod producenta

2.3 Montaz urzadzenia

W przypadku wymiany istniejacego ogrze-
wacza typoszeregu CK produkcji Stiebel El-
tron na ogrzewacz CBS do zamontowania
urzadzenia moga postuzy¢ istniejace otwory.
2.3.1 Mocowanie

Mocowanie urzadzenia nalezy wykona¢ w

nastepujacy sposob:

» zatgczong do urzadzenia listwe mocu-
jaca (3) przymocowaé nacieciami do
gory, poziomo do $ciany. Do tego celu
nalezy uzy¢ odpowiednich kotkéw roz-
porowych i wkretéw, przystosowanych
do danego rodzaju Sciany. Przy wyko-
rzystaniu poziomych i pionowych otwo-
réw wzdtuznych mozliwa jest korekta
potozenia listwy w przypadku niedoktad-
nego wykonania otworéw w Scianie.

» ogrzewacz zawiesi¢ na listwie za pio-
nowe wystepy znajdujace sie w gornej
czesci tylnej Scianki urzadzenia

» urzadzenie umocowac do listwy za po-
mocg Sruby mocujacej (4)
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2.4 Podiaczenie elektryczne

Podtaczenie elektryczne moze by¢ wyko-
nane tylko do sieci pragdu zmiennego o
napieciu 230V i czestotliwosci 50 Hz.

Do podtaczenia nalezy zainstalowac
gniazdko sieciowe lub elektryczng puszke
przytagczeniowg w odlegto$ci minimum 10
cm od boku urzadzenia. Przy podigczeniu
do puszki przytaczeniowej nalezy obcigé
wtyczke, a przewdd elektryczny skrécic w
razie potrzeby w taki sposoéb, aby nie le-
zat na urzadzeniu. Koncowki przewodéw
zalutowac lub wyposazy¢ w tuleje zacisko-
we.

2.5 Przekazanie Uzytkownikowi

Nalezy wyjasni¢ zasade dziatania i funk-
cje urzadzenia. Zwrdci¢ uwage na bezpie-
czenstwo uzytkowania.

Dane techniczne

Typ CBS 20
Wymiary Wys. / Szer. / Gteb. mm | 400 /276 /115
Ciezar kg 3,0
Zasilanie V/Hz | 1/N ~230/50
Moc grzewcza kW 2,0
Zakres nastaw temperatury °C ok. 5do 35
Zabezpieczenie przeciwmrozowe °C ok. 5
Rodzaj zabezpieczenia IP 23
Certyfikaty "B"i "E"

N ~ 230V

*

przy eksploatacji z dodatkowym
regulatorem temperatury

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.0., ul. Instalatoréw 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 03.2002. Zmiany techniczne zastrzezone.
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