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1. Wskazowki ogolne

1.1 Informacje dotyczace niniejszego dokumentu

Rozdziat Obstuga przeznaczony jest dla uzytkownikow
i specjalistow.

Rozdziat Instalacja przeznaczony jest wytacznie dla specjalistow.

Przed przystapieniem do obstugi urzadzenia doktadnie
zapoznac sie z niniejsza instrukcja i zachowac

ja do pozniejszego wykorzystania. W przypadku
przekazania produktu osobom trzecim niniejsza
instrukcje nalezy rowniez dotaczyc.

1.2 Objasnienie znakow

1.2.1 Struktura wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa sktadajg sie z symbolu
ostrzegawczego, hasta ostrzegawczego oraz tresSci wskazowki.
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa podane sg na szarym tle.

Przyktad:

/1 /2 /3
ZAGROZENIE - porazenie pradem elektrycznym
W przypadku montazu na Scianie urzadzenie
zamontowa¢ w taki sposdb, aby mechanizmy
przetaczajace i regulacyjne nie byty narazone na
dotkniecie przez osoby przebywajace w wannie lub
w kabinie prysznicowe;.

\4

1 Symbol (patrz rozdziat Symbole ostrzegawcze/symbole)
2 Hasto ostrzegawcze (patrz rozdziat Hasta ostrzegawcze)
3 Opis (patrz rozdziat Symbole ostrzegawcze/symbole)

4 Tres¢ wskazowki

1.2.2 Hasta ostrzegawcze

HASLO Znaczenie
OSTRZEGAWCZE
ZAGROZENIE Hasto ostrzegawcze ZAGROZENIE oznacza wskazowki,

ktorych nieprzestrzeganie prowadzi do ciezkich obrazen
ciata lub Smierci.

OSTRZEZENIE Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE oznacza wskazéwki,
ktdrych nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do ciezkich

obrazef ciata lub Smierci.

OSTROZNIE Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE oznacza wskazowki,
ktorych nieprzestrzeganie moze prowadzic do Srednich lub

lekkich obrazen ciata.

1.2.3 Symbole ostrzegawcze/symbole

Symbol Opis
ostrzegawczy

Obrazenia ciata

Porazenie pradem elektrycznym

Poparzenie

>[> P
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Inne sytuacje

>

Pozar

Nie zakrywac urzadzenia

Utylizacja urzadzenia

/\
®
)i

1.2.4 Znaki w tekscie i formatowanie tekstu w niniejszej
dokumentacji

Doktadnie przeczytac tekst znajdujacy sie obok tego
symbolu.

» Fragmenty oznaczone symbolem ,%»” stanowig opis czynnosci
do wykonania. Wymagane czynnoSci opisane sg krok po kroku.

- Fragmenty oznaczone znakiem ,=” stanowig wyliczenia.

1.2.5 Wskazowki na urzadzeniu

@ Nie zakrywa¢ urzadzenia!

1.2.6 Jednostki miar

Wymiary w tym dokumencie podane sa w milimetrach.
Jesli stosowane sg inne jednostki, s3 one dodatkowo
podane.
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2. Bezpieczenstwo

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie stuzy do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych.

Inne zastosowanie lub uzycie wykraczajace poza obowiagzujace
ustalenia traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem.
Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy rowniez
przestrzeganie niniejszej instrukcji. Modyfikacje i przebudowa
urzadzenia powodujg utrate gwarancji!

2.2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Urzadzenie uzytkowal wytacznie w stanie catkowicie
zmontowanym i ze wszystkimi urzadzeniami zabezpieczajacymi.

OSTRZEZENIE - pozar
Nie korzystac z urzadzenia ...
— jesli w pomieszczeniach zachodzi ryzyko pozaru

lub wybuchu wskutek obecnosci chemikaliow,
pytow, gazow lub oparow.

— w bezposrednim poblizu przewodow lub
pojemnikow, prowadzacych lub zawierajacych
materiaty tatwopalne albo wybuchowe.

— jesli w miejscu ustawienia urzgdzenia ukladane
sg podtogi oraz odbywa sie szlifowanie,
lakierowanie.

— jezeli wykonywane sg czynnosci z uzyciem
benzyny w aerozolu, wosku lub podobnych
substancji. Przed wiaczeniem ogrzewania
w wystarczajacym stopniu przewietrzyc
pomieszczenie.

— jesli nie sa zapewnione minimalne odstepy od
powierzchni sasiednich obiektow, na przyktad od
mebli, firanek, zaston i materiatow tekstylnych lub
innych materiatow palnych (odstepy minimalne,
patrz rozdziat Dane techniczne).

— jesli uszkodzony jest jakis element urzadzenia,
urzadzenie upadto z wysokosci lub stwierdzono
nieprawidtowosc w jego dziataniu.

OSTRZEZENIE - obrazenia ciata

Jezeli urzadzenie bedzie obstugiwane przez dzieci
lub osoby z ograniczonymi zdolnosciami ruchowymi,
sensorycznymi lub z ograniczona poczytalnoscia,
nalezy upewnic sig, ze bedzie sie to odbywac wylgcznie
pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu
przez osobe odpowiedzialng za bezpieczenstwo.
Nadzorowac dzieci, aby mieC pewnosSc, ze nie
wykorzystuja one urzadzenia do zabaw!

OSTRZEZENIE - pozar
Na urzadzeniu ani w jego bezposrednim poblizu nie

wolno ktas¢ zadnych przedmiotow ani materiatow
tatwopalnych lub hamujacych ujscie ciepta, takich jak
bielizna, koce, czasopisma, pojemniki z woskiem lub
benzyna, puszki aerozolu itp.
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Oznaczenie CE

OSTRZEZENIE - poparzenie
Powierzchnie obudowy urzadzenia i wylatujace
powietrze rozgrzewaja sie podczas pracy do wysokich
temperatur (powyzej 80°C).

OSTROZNIE - przegrzanie
Nie zakrywac urzadzenia.

Nie wchodzic¢ na urzadzenie.

Oznaczenie CE zapewnia, ze urzadzenie spetnia wszystkie
podstawowe wymogi:

- Dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej,

- Dyrektywy niskonapieciowe;.

2.3 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa.

Tabliczka znamionowa znajduje sie z prawej strony na zewnatrz
urzadzenia.

3. Opis urzadzenia

Urzadzenie to elektryczny ogrzewacz bezposredni przeznaczony
wytacznie do montazu na 3cianie.

Urzadzenie moze byc uzytkowane np. jako ogrzewanie wytaczne
lub jako ogrzewanie przejSciowe i uzupetniajgce w matych
pomieszczeniach, np. w gabinecie lub pokoju goscinnym,

Powietrze w urzadzeniu jest nagrzewane przez grzatke i wydostaje
sie przez kratke wylotu powietrza dzieki zjawisku konwekcji
naturalnej. Chtodne powietrze z otoczenia wptywa do urzadzenia
przez otwory znajdujace sie na spodzie.

31

Urzadzenie jest gotowe do pracy po zamontowaniu go na Scianie
i podtaczeniu do instalacji elektrycznej za pomocag wtyczki
sieciowej.

Typoszereg CNS-SE

3.2

Urzadzenie jest gotowe do pracy po zamontowaniu go na Scianie i
podigczeniu na state do instalacji elektrycznej za pomoca gniazda
przytaczeniowego.

L. Obstuga
L1

» Urzadzenie nalezy wtaczac lub wytgczac wiacznikiem po prawej
stronie urzadzenia.

Typoszereg CNS-UE

Wiaczenie i wylaczenie urzadzenia

4.2
» Na wytaczniku gtownym mozna wybrac & funkcje:
%:% Tryb komfortowy

@ Tryb ECO (obnizenie nocne)

Opis panelu sterowania

ﬁ# Ochrona przed mrozem
% Tryb automatyczny

» UstawiC ptynnie Zadang temperature pomieszczenia za pomoca
pokretta wyboru temperatury (wartoSci temperatury - patrz
rozdziat Dane techniczne).

\\

26_07_31_0174

Po osiggnieciu ustawionej temperatury pomieszczenia
temperatura jest utrzymywana na statym, zgdanym poziomie
poprzez okresowe grzanie (moc grzewcza urzadzenia musi przy
tym przynajmniej odpowiadal wymaganemu zapotrzebowaniu
pomieszczenia na ciepto).

Jesli w jednym pomieszczeniu wykorzystywanych jest kilka
urzadzefi, za pomocg pokretta wyboru temperatury na kazdym
urzadzeniu mozna nastawic rozng temperature.

Aby uniknac zbyt duzego zuzycia pradu przy otwartych oknach,
przed rozpoczeciem wietrzenia pomieszczenia nalezy wytaczyc
urzadzenie.

4.3
» Ustawic wytacznik gtowny na tryb komfortowy iﬁ

Tryb komfortowy

W tym potozeniu grzanie wytacza sie, w momencie osiggniecia
temperatury pomieszczenia ustawionej na pokretle wyboru
temperatury. Nastepnie temperatura otoczenia utrzymywana jest
przez okresowe ogrzewanie na statym poziomie.

L4 Tryb ECO
» Ustawic wytgcznik gtowny na tryb ECO @ .

W tym potozeniu temperatura komfortowa ustawiona na pokretle
wyboru temperatury zostaje automatycznie obnizona o 3°C.

4.5

» Ustawic wytacznik gtowny na Ochrone przed mrozem 3%5

Ochrona przed mrozem

Przy tym ustawieniu regulator temperatury automatycznie wigcza
ogrzewanie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej
temperatury zabezpieczajacej przed zamarznieciem.

4.6 Tryb automatyczny

4.6.1 Seria typow CNS-SE

» Ustawic wytacznik gtowny na tryb automatyczny %

W tym potozeniu urzadzenie grzeje przez 120 minut w trybie
komfortowym, a nastepnie przelgcza sie automatycznie na funkcje
ochrony przed mrozem.
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4.6.2 Seria typow CNS-UE
» Ustawic wytacznik gtowny na tryb automatyczny @

Jezeli urzadzenie jest podtgczone do opcjonalnego urzadzenia
sterujacego, to mozna je sterowac za jego poSrednictwem.
Odpowiednio do ustawienia urzadzenia sterujacego urzadzenie
to grzeje w okreslonych porach dnia w trybie komfortowym, ECO-
lub trybie ochrony przed mrozem.

Jezeli urzadzenie nie jest podtgczone do urzadzenia sterujacego,
to urzadzenie to grzeje w trybie komfortowym.
4.7 Ograniczenie zakresu regulatora temperatury

Za pomoca obu kotkéw znajdujacych sie z tytu skrzynki
sterowniczej mozna na state ustawic regulator temperatury
w okreslonym potozeniu lub ograniczyc zakres nastaw temperatury.
» Wytamac kotki.

» Aby utrzymac ustawiong temperature na state, wtozyc kotek w
otwor po przeciwnej stronie (patrz rysunek).

SIN===11=
( —

W it

fiifi

26_07_31_0172

1 Kotek

2 Pokretto wyboru temperatury

» Aby ograniczyC zakres nastaw temperatury, ustawi¢ wartosc
minimalng i maksymalng za pomoca pokretta wyboru
temperatury i w obu przypadkach wtozy¢ kotek w otwor po
przeciwnej stronie z niewielkim przesunieciem (patrz rysunek).

4 QEDI[ —

26_07_31_0173
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1 Kotek
2 Pokretto wyboru temperatury

4.7.1 Zewnetrzny regulator temperatury pokojowej

Urzadzenie mozna w razie potrzeby uzytkowal wraz ze
standardowym, zewnetrznym regulatorem temperatury
pokojowe;j.

» W takiej sytuacji obrocic pokretto wyboru temperatury do oporu
W prawo.

» Regulator temperatury pokojowej umiescic mozliwie najdalej
od urzadzenia i na wysokosci co najmniej 1,5 m.

4.8 Wylaczenie z ruchu

» Ustawic wiacznik z prawej strony urzadzenia w potozeniu WYL,

5. (Czyszczenie i konserwacja

Jezeli na obudowie urzadzenia wystapia lekkie przebarwienia
koloru brazowego, zetrze je mozliwie najszybciej przy uzyciu
wilgotnej szmatki. Urzadzenie czy3cic w stanie wychtodzonym przy
uzyciu standardowych Srodkow do czyszczenia. Unikac zracych
Srodkow czyszczacych o wiasciwosciach Sciernych.

/o

Podczas regularnych konserwacji zaleca sie rowniez zlecenie
kontroli elementéow kontrolnych i regulacyjnych. Najpozniej
po uptywie 10 lat od pierwszego uruchomienia nalezy zlecic
specjaliscie kontrole elementow bezpieczenstwa, kontrolnych
i regulacyjnych.

OSTROZNIE - pozar

Do otworu wentylacyjnego nie pryskac srodka do
czyszczenia w aerozolu.

Uwazac, aby do urzadzenia nie przedostata sie wilgoc.

6. Co robic, gdy ...

... urzadzenie nie grzeje:

Sprawdzic temperature ustawiong na urzadzeniu oraz bezpiecznik
w instalacji domowej.

Urzadzenie wyposazone jest w ochronny regulator temperatury,
ktory wytacza urzgdzenie w razie przegrzania. Po usunieciu
przyczyny (np. zakryty otwor wylotu lub wlotu powietrza)
urzadzenie wtacza sie ponownie po uptywie kilku minut
potrzebnych na schtodzenie.

Jesli nie mozna usungc usterki, nalezy wezwac specjaliste.
W celu usprawnienia i skrocenia czasu udzielenia pomocy, podac
specjaliscie numer (nr XXXXXX - XXXX - XXXXXX) z tabliczki
znamionowej:



BEZPIECZENSTWO

7. Bezpieczenstwo

Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak rowniez konserwacja
i naprawa urzadzenia mogg by¢ wykonane wytacznie przez
specjaliste.

711

Producent zapewnia prawidtowe dziatanie i bezpieczenstwo
pracy tylko w przypadku uzywania oryginalnych akcesoriow
przeznaczonych do tego urzadzenia oraz oryginalnych czesici
zamiennych.

/N

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

ZAGROZENIE - porazenie pradem elektrycznym

W przypadku montazu na Scianie urzadzenie
zamontowac w taki sposob, aby mechanizmy
przetaczajace i regulacyjne nie byty narazone na
dotkniecie przez osoby przebywajace w wannie lub
w kabinie prysznicowej.

Jesli urzadzenie bedzie wykorzystywane jako
urzadzenie stojace, nie nalezy ustawiac go w tazienkach
lub podobnych, wilgotnych pomieszczeniach.

OSTROZNIE
- Urzadzenie wiszgce montowac tylko na pionowej
Scianie odpornej na temperature co najmniej 80°C.

/N\

— Zachowac odstepy minimalne od powierzchni
sasiednich obiektow (odstepny minimalne patrz
rozdziat Dane techniczne).

- Nie montowac urzadzenia bezposrednio pod
sciennym gniazdkiem elektrycznym.

- Zwrocic uwage na to, aby kabel przytaczeniowy
nie stykat sie z zadnymi elementami urzadzenia.

7.2 Przepisy, normy i rozporzadzenia

Nalezy przestrzegac wszystkich krajowych i lokalnych
przepisow oraz rozporzadzen.

Przestrzegac rozporzadzen budowlanych i przepisow
dotyczacych budowy garazu obowiazujacych
w danym kraju.

8. Opis urzadzenia
8.1

- Uchwyt Scienny (zawieszony na urzadzeniu)

Zakres dostawy
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9. Montaz
9.1

Uchwyt Scienny mozna rowniez wykorzystac jako szablon do
montazu Sciennego. Pozwoli to zachowac niezbedny odstep od
podtogi.

Montaz uchwytu Sciennego

» Odczepic¢ uchwyt Scienny.

» Ustawic uchwyt Scienny poziomo na podtodze i zaznaczyc otwory
w punkcie 1 2.

» Przesungc uchwyt Scienny w gore, aby dolne otwory w uchwycie
pokrywaty sie z naniesionymi w linii prostej oznaczeniami na
Scianie montazowe;j.

» Zaznaczyc otwory 3 i 4 na Scianie montazowej.

POLSKI
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» Wywierci¢ otwory we wszystkich &4 oznaczonych punktach.
Zamontowac uchwyt Scienny za pomoca odpowiednich
elementow (Sruby, kotki), zaleznie od rodzaju Sciany. Pionowe
otwory wzdtuzne pozwalaja wyrownac rdoznice potozenia
otwordow mocujacych.

9.2

» ZawiesiC urzadzenie na szczelinach montazowych znajdujgcych
sie z tytu urzadzenia rownoczesnie na czterech zaczepach na
uchwycie Sciennym.

Montaz urzadzenia

» Docisng¢ urzadzenie w celu zablokowania.

» Obrocic trzpien zamykajacy uchwytu Sciennego do oporu
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara, aby mocowanie
zablokowato sie.

» ZatozyC pokrywe ochronng na trzpien zamykajacy, tak aby go
zablokowac i uniemozliwic obracanie.
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