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SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, S—llﬁﬁfutattgﬁy

SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD - electronic comfort

Polski

Pojemnosciowe, wiszgce ogrzewacze wody, do eksploataciji
dwu taryfowej
Instrukcja obstugi i montazu
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STIEBEL ELTRON
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STIEBEL ELTRON

elctronic comfort

10
11

S
3
3
C 14,0 h | 14,0 h e
12,0 h | 12,0 h
10,0 h 1w | 10,0 h
ES 80h | EE 8,0h
°C °C 2 kW
6,0h | 6,0h =]
40h —— 2 4,0 h T LW
’ — L zt\x | ' = ol 4kW
— N | |e— - —l= T 6 kKW
20h — A T —|—skw | Whio e —
0 zazﬁ— | 0 —
SHZ...LCD 30 50 80 100 120 150 SHZ...LCD 30 50 80 100 120 150
30— |,
el J
o o o 0,
=
31—,
oS =
AVt 4
o o o 0.
15 |
i
G2, g
|
/ 100 mm S
16 17
350 mm
D 12 mm ‘ E
72 o e
o

23

e

8899.01

22 21 20




Interex Katowice, Aleja RoYdziefiskiego 191, 40-315 Katowice, Telefon 32 202 92 41, Fax 32 351 26 20

| 280 mm

8854.01

E F ¥ 100 mma
KV 30 + TA 260
| f
//
it = S e
/ \ // ; d
g a b §
KV 40 9100 mma
s
| £ T ﬁ‘ a
| f KV40 S b
. / / cn @)
2 = DI D D e f
- E A gl | . q
[ Ay e id
a b ¢ d e 2 ‘ \ e 2
50 mm|[50mm B
et
G
WKM MEK WDM o 4
07 09 14 072422 07 09 15 MED WEBM ME
07 24 23 07 09 16 07 24 24
H
v
< N
TITE R E
III F g - 250 mm -
+ : 32 e 120mm
% - 4
g) —
=
ﬂ
@ K
— = ] =T —




Interex Katowice, Aleja RoYdziefiskiego 191, 40-315 Katowice, Telefon 32 202 92 41, Fax 32 351 26 20

3x2kW 230V~

Heizkorper

Heating elements

La résistance

Verwarmingselement

Grzatki
topné téleso

252047 -1

PEN L

LF
1/N/PE ~ 230V

1/N/PE ~ 230V

PEN L1L2

LF

2/N/PE ~ 400V

PEN L1L2L3

3/N/PE ~ 400V

LF

252047-2

@|N|L1L2|L3| 5] 6
T T

@|N|L1L2|L3| 5] 6

=
<
L
|
~

————1+———tolo-—411-e——

in
39 s Py 39
[ HT | [ NT | [ HT | [ HT | NT |
| kWh | | kWh | | kWh | | kWh | kWh |
L —= l l L —= l (B — l l gl
L2 —=3 L2 —3 L2 — N
L—= L —=3 L —=3 S
N N N <u}‘>
1/N/PE ~ 230V 1/N/PE ~ 230V 2/N/PE ~ 400V «
2/N/PE ~ 400V 3/N/PE ~ 400V
o 1 kw 2 kW 3 kw 3 kw 4 kKW 4 kW 6 kW
@ @ @ @ @ @ @ @
| || |
E Z B 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
E Z B

L@| NJL1[L2[L3] 5] 6]
i

L@| NL1L2[L3] 5] 6]
i

L@| NJL1L2[L3] 5] 6]
i

PEN L
1/N/PE ~ 230V

PEN L
1/N/PE ~ 230V

PEN L
1/N/PE ~ 230V

L@| N[L1L2[L3] 5] 6]
i

PEN L1L2
2/N/PE ~ 400V

L@| NJL1L2[La] 5] 6]
i

PEN L
1/N/PE ~ 230V

L@| NJL1[L2[L3] 5] 6]
i

PEN L1L2
2/N/PE ~ 400V

L@| NL1[L2[L3] 5] 6]
i

PEN L1L2L3
3/N/PE ~ 400V

252047-4

w1




Interex Katowice, Aleja RoYdziefiskiego 191, 40-315 Katowice, Telefon 32 202 92 41, Fax 32 351 26 20

o

Montaz (uktad wodny i instalacja
elektryczna), pierwsze uruchomienie i
konserwacja mogg by¢ wykonane jedynie
przez uprawnionego Instalatora lub
Serwisanta, zgodnie z niniejszg,
instrukcja.

1.1 Opis urzadzenia
Pojemnosciowe, wiszgce ogrzewacze
wody SHZ 30 - 150 LCD z regulacjg
elektroniczng stuzg do elektrycznego
ogrzewania wody uzytkowej do
temperatury ok. 85 °C i zaopatrywania
jednego lub wiekszej ilosci punktow
poboru. Na wyswietlaczu
ciektokrystalicznym (LCD) pokazywana
jest ilo$¢ podmieszanej do ok. 40 °C
cieptej wody uzytkowej (w odniesienu do
temperatury wody zimnej wynoszacej ok.
15 °C) IE Ogrzewacze wyposazone sg,
w aktywng onode ochronna,

* mozliwo$¢ nastaw temperatury w
zakresie od ok. 20 °C do ok. 85°C,
przy pomocy przyciskow 0 i
Przy pierwszym osiggnieciu
temperatury 55 °C nastepuje
krotkotrwata przerwa w podgrzewaniu
umozliwiajgca automatyczne
wyréwnanie temperatur.

¢ woda zgromadzona w zbiorniku
ogrzewcza ogrzewana jest do
nastawionej, zgdanej temperatury

* czas podgrzewania zalezny jest od
pojemnosci zbiornika, temperatury
wptywajgcej do zbiornika zimnej wody
oraz mocy grzatek (patrz wykres) .

* mozliwa eksploatacja ciSnieniowa
do zaopatrzenia w wode kilku punktow
poboru.

* eksploatacja jedno taryfowa
podgrzewanie odbywa sie
automatycznie, w zaleznosci od
zasilania z sieci elektryczne;.

* eksploatacja dwu taryfowa
przy takim rodzaju eksploatacji
urzgdzenie zapewnia automatyczne
podgrzewanie wody tylko podczas
trwania drugiej (tanszej ) taryfy
elektrycznej.

W przypadku potrzeby mozliwe jest
wtgczenie szybkiego podgrzania wody
poprzez nacisniecie przycisku
szybkiego ogrzewania ? Przycisk
nalezy przytrzyma¢ tak dtugo, az
pojawi sie symbol szybkiego
ogrzewania. Po osiggnieciu
temperatury nastawionej funkcja
szybkiego ogrzewania wytgcza sie
automatycznie i moze by¢ aktywowana
poprzez ponowne nacisniecie
przycisku.

* eksploatacja jako bojler
przy takiej eksploatacji, po wtaczeniu
urzgdzenie ogrzewa zgromadzong w
zbiorniku wode jednokrotnie. Kazde
ponowne szybkie ogrzewanie musi
zosta¢ wtgczone poprzez nacisniecie
przycisku % Przycisk nalezy
przytrzymac tak dtugo, az pojawi sie
symbol szybkiego ogrzewania.

1. Instrukcja obstugi dia uzytkownika i Instalatora

Opis panelu obstugi

@

Przyciski funkcyjne

1 szybkie ogrzewanie, wt. / wyt.
funkcji ECO (ekonomicznej) i
kasowanie wskaznika zuzycia energii
przycisk menu

przycisk +

przycisk —

skazania standardowe
symbol ilosci wody podmieszane;j
wskaznik podgrzewania
symbol grzatek
wskazanie ilosci wody podmieszanej
w litrach*

ONOUS AWON

B

Wystepujgce symbole

9 temperatura wody wyptywajacej
10 temperatura zadana
11 aktywne ograniczenie temperatury
12 serwis/ usterka
13 zuzycie energii (warto$¢ przyblizona)
14 wskaznik wartosci dla aktywnego

symbolu

* Zapotrzebowanie c.w.u. llo$¢ wody
podmieszanej o temp. 40 °C

N f

£120-1501 =30-50I £2-5]1

1.2 Wazne wskazowki

W punktach poboru wody mogg,
wystapi¢ temperatury
przekraczajace 60 °C.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
poparzenia nalezy zwrdci¢ szczeg6lng,
uwage na dzieci!

* nalezy zleca¢ Serwisantowi lub
Instalatorowi regularne kontrolowanie
ogrzewacza wody i zaworu
bezpieczenstwa.

* nalezy regularnie kontrolowac¢
armatury. Osady wapienne z koncowek
armatur usuwac przy pomocy srodkow
odkamieniajgcych dostepnych w
handlu.

* przy eksploatacji cisnieniowej
& urzadzenia znajdujg, sie pod
cisnieniem instalacji wodnej, podczas
ogrzewania wody z zaworu
bezpieczenstwa moze kapa¢ woda. W
przypadku, gdy woda wyptywa z zaworu
po zakonczeniu ogrzewania nalezy
skontaktowac sie z Serwisantem.

* przy eksploatacji bezcisnieniowe;j
wyptyw armatury musi pozostawac
zawsze nieograniczony. Nie nalezy
uzywac perlatorow.

Podczas ogrzewania wody z wylewki
moze kapa¢ woda.

Zbiornik stalowy zabezpieczony jest
wewnatrz specjalna warstwa emalii oraz
aktywng anodg ochronng wyposazong w
optyczny wskaznik zuzycia. Z chwilg,
odtgczenia od sieci elektrycznej funkcja
ochronna przestaje dziatac.

Niebezpieczenstwo zamarzania
Przy wszystkich trybach pracy i
podtgczonym zasilaniu elektrycznym
ogrzewacz chroniony jest przed
zamarzaniem.

Tym sposobem nie jest jednak
chroniony doptyw zimnej wody,
system rurowy, ani zawér
bezpieczenstwa.

Urzagdzenie wtgcza sie samoczynnie przy
temperaturze wody wynoszgcej 5 °C i
wytgcza przy temperaturze 7 °C

1.3 Konserwacija i
czyszczenie

Prace konserwacyjne dotyczace

np. sprawdzenia bezpieczenstwa
elektrycznego mogg by¢ wykonane
jedynie przez uprawnionego Instalatora
lub Serwisanta!

Regularne przeglady zwiekszajg,
bezpieczenstwo eksploatacji urzadzenia.
Wszelkie zaistniate usterki urzgdzenia
nalezy usuwacé niezwtocznie, niezaleznie
od corocznych przegladow.

Do utrzymania w czystosci elementéow
obudowy urzgdzenia wystarczy wilgotna
Sciereczka, zamoczona w roztworze
mydta. Nie nalezy stosowac¢ zadnych
szorujgcych lub rozpuszczajgcych
Srodkow czystosci!

1.4 Instrukcja obstugi i
montazu

Niniejszg instrukcje nalezy

starannie przechowac i przekazac¢
nabywcy w przypadku sprzedazy
urzgdzenia. Przy pracach
konserwacyjnych lub ewentualnych
naprawach udostepni¢ do wgladu
Serwisantowi.
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&> onsruga

| Przyciski funkcyjne

| |Wskazanie standardowe ,,ilo$¢é wody podmieszanej” |

* wybor menu

* zwigkszenie
wartosci zadanejz

* ECO wt/wyt
* kasowanie wskaznika
zuzycia energii

¢ szybkie ogrzewanie ¢ zmniejszenie

wartosci zadanej

nastawionej temp.

Uzyskiwana ilos¢ wody podmieszanej zalezna jest od wielkosci zbiornika i

€ urzadzenie wtacza sie automatycznie na wskazanie standardowe.
& ¢ ¢ mozliwe wskazania standardowe przy zmniejszeniu sig ilosci wody podmieszane;.

\™/ podmieszanej

podmieszanej < 10 |

symbol grzatek

(& X
° ey oy l
It /(L a0
6 111 v 11-c
W W W
Msymbol ilosci wody wskaznik ilos¢ wody temp. wody

wyplywajacej < 40 °C

symbol tempe-
ratury wody

w_ wyptywajacej
| Wyswietlacz LCD | Przycisk | Uwaga | Wyswietlacz LCD | Przycisk | Uwaga
[Szybkie nagrzewanie | | [Ograniczenie temperatury
. * przy kazdym wskazaniu <~ ted Wyt
-/ o standardowym jesli —/ECQ ° | EEECO
/ "‘I L temperatura wody I‘I I' I' ! u c
wyptywajacej - o eed Wt

\ “_l < temp. zadanej u |:l _l °C I ESC i%krgs ré%s’fzéw
19 |‘” symbol £ o i}

L podgrzewania W e symbol przy

ECO wskazaniu
standardowym ,wt”

[Temperatura wody wyptywajacej |

|Wskainik zuzycia energii dla ogrzewania wody |

L |[e
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—
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wskazanie temp. wody
wyptywajgcej

* kontrola zuzycia energii
(13) dla ogrzewania wody

o O

* kasowanie - przytrzymac
przycisk dtuzej niz 3 sek.

[Temperatura zadana

000

* zakres nastaw 20 - 85 °‘C
(maks. do nastawionego
ograniczenia temperatury)

Podgrzewanie wody
wytaczone

e nastawa < 20 °C

* aktywne zabezpieczenie
przeciwmrozowe

wskaznik serwisowy
aktywne ogrzewanie

wody

. 1 Justerka - (symbol
- ,/“ miga) brak
ogrzewania wody

[Sprawdzanie kodéw

—
—
-

patrz strona 33, tabela 3

30







