
Sposoby przekazywania ciepła

RADIACJA

Najmłodsza i najnowocześniejsza technologia.
Radiatory w swej pracy kontrolują inercję cieplną  
pomieszczenia, wykorzystując przy tym wszystkie zalety 
promieniowania cieplnego oraz naturalnej konwekcji. 
Grzejniki te emitują łagodne i otaczające ciepło w całym 
ogrzewanym pomieszczeniu.  
Wykonane ze specjalnych materiałów, wykorzystują całą 
powierzchnię obudowy, by reagować bardzo szybko i efektywnie 
na każdą zmianę temperatury w pomieszczeniu. 
Komfort cieplny, który dostarczają, jest porównywalny 
z komfortem, jaki daje nam standardowo stosowany wodny 
system ogrzewania centralnego.

KONWEKCJA

Konwektory wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza 
ogrzanego przez element grzewczy, które wydostając się  
z urządzenia powoduje przemieszczanie się mas powietrza 
znajdującego się w całym ogrzewanym pomieszczeniu. 
Zjawisko to, zwane niekiedy cyrkulacją, umożliwia szybkie 
ogrzanie pomieszczenia.
Emisja ciepła tych urządzeń uwzględnia również wszystkie 
gratisowe kalorie ciepła, jakie docierają do danego 
pomieszczenia (ciepło słoneczne, ciepło ludzkiego ciała, etc.)

PROMIENIOWANIE

Promienniki ciepła to urządzenia wykorzystujące w swej pracy 
efekt frontalnego emitowania termoelektrycznych fal cieplnych, 
swym charakterem zbliżonych do promieniowania słonecznego 
lub ciepła wytwarzanego przez kominek. 
Promieniowanie to rozprzestrzenia się w linii prostej, pozwalając 
na przejmowanie wytworzonego ciepła przez nas samych oraz 
przedmioty z naszego otoczenia, zapewniając również niewielką 
różnicę temperatur pomiędzy podłogą a sufitem.  
Promienniki zapewniają silniejsze odczucie ciepła przy 
użyciu tej samej ilości energii, w porównaniu do ogrzewania 
konwekcyjnego, zdecydowanie zwiększając nasze poczucie 
komfortu.  
Urządzenia te znajdują doskonałe zastosowanie  
w pokojach dziennych, łazienkach, kuchniach oraz wysokich 
pomieszczeniach.
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   Czy warto sterować systemem grzewczym? powyższe dane mają charakter jedynie szacunkowy
*  konstrukcja szkieletowa
** do wyliczeń przyjęto wartość 0,50 zł/kWh

Tabela uwzględnia całkowite zużycie energii, 
w skład którego wchodzi oświetlenie, ogrzewanie, 
sprzęt AGD oraz sprzęt RTV.
Blok mieszkalny oraz dom wolnostojący zostały ocieplone.
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych 
zainstalowano sieć grzejników konwekcyjnych z gamy
F18 i F117, sterowanych programatorem CHRONOPASS.
Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest przez elektryczny 
ogrzewacz wody model VM100N4 o pojemności 100 L.
Kuchnia wyposażona została w elektryczną płytę grzejną oraz piekarnik.

rodzaj lokalu
powierzchnia 
mieszkalna

(m2)

ilość 
domowników

ilość zużytej energii
(kWh/rok)

średni koszt  
zużytej energii  

(zł/rok)**

mieszkanie w bloku 48 5 587 2 794

mieszkanie w bloku 48 8 175 4 088

mieszkanie w bloku 101 9 884 4 942

mieszkanie w bloku 101 14 312 7 156

dom drewniany * 125 5 400 2 700

dom drewniany * 144 8 781 4 391

dom murowany 136 6 150 3 075

dom murowany 150 10 970 5 485

Bardzo ważnym elementem instalacji jest sterowanie.  
Nie powinniśmy o tym zapomnieć.
Dlaczego?  
Obniżenie temperatury choćby o 1°C powoduje oszczędność 
rzędu 7% w wydatkach przeznaczonych na energię.  
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu sterowania pozwala  
na osiągnięcie oszczędności rzędu 10-30% w skali roku. 

Co powinniśmy wiedzieć o grzejnikach?

Ile kosztować będzie eksploatacja?

Zużycie energii elektrycznej zależy od liczby użytkowników,  
ich indywidualnych przyzwyczajeń, czasu przebywania  
w pomieszczeniach oraz ilości i rodzaju zastosowanych urządzeń.  
Średniej wielkości gospodarstwo domowe zużywa około  
2000 kWh energii elektrycznej rocznie (bez ogrzewania  
oraz ciepłej wody użytkowej). 
Według statystyk ogrzewanie budynku stanowi 71% całego 
zużycia energii, ciepła woda 15%, sprzęt AGD 7%, sprzęt RTV 
5%, a oświetlenie 2%. 
Poniżej przedstawiamy realne przykłady obrazujące zużycie  
oraz koszt energii w poszczególnych domostwach:

 
	       ogrzewanie elektryczne ma sens?

   Ogrzewanie elektryczne to bardzo przyjazna i inteligentna 
technologia, która daje pewność posiadania odpowiedniej  
ilości ciepła w odpowiednim miejscu i czasie.  
Jest to rozwiązanie w pełni komfortowe dla każdego  
rodzaju pomieszczeń (mieszkanie nowe, modernizowane, 
hotele, biura, sklepy, przedszkola, szkoły etc.).  
Nie wymaga specjalnego pomieszczenia, składowania  
opału, nie ma potrzeby budowy komina.  
Nie występuje tu niebezpieczeństwo zaczadzenia spalinami, 
wybuchu gazu, przecieków instalacji oraz zamarznięcia.  
Istotną zaletą jest relatywnie niski koszt inwestycyjny 
systemu oraz jego eksploatacji. Wydajność ogrzewania 
elektrycznego sięga blisko 100%. Nie wymaga też systemu 
rur, które niosą ze sobą straty energii, robót związanych  
z instalacją i konserwacją. Łatwość utrzymania w czystości, 
troska o bezpieczeństwo dzieci to kolejne atuty.  
W porównaniu do tradycyjnych źródeł energii (gaz, olej, 
węgiel) jest to system pro-ekologiczny, który emituje  
do atmosfery niewielkie ilości C02 i może być wytwarzany 
przez odnawialne źródła energii. Precyzyjne sterowanie 
pozwala na szybką reakcję oraz zmianę parametrów pracy 
dając wymierne oszczędności oraz wysoki poziom  
komfortu cieplnego. 

czy
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Komfort jest najbardziej zoptymalizowany wówczas,  
gdy temperatura powietrza jest równa temperaturze
ścian i pozostaje stabilna bez względu na upływ czasu. 
Najlepsze wartości temperatur dla pomieszczeń mieszkalnych 
kształtują się na poziomie: łazienka  22-24°C, pokój dziecięcy 
22°C, pokój dzienny 20°C, kuchnia 18°C, sypialnia 16°C.

Każdy 
	          ma swoje wyobrażenie komfortu.
	    Odczucie komfortu jest doświadczeniem indywidualnym 
	� i subiektywnym.  

Komfort zmienia się w zależności od wymiany temperatury 
pomiędzy naszym ciałem (wrażliwość skóry)  
a środowiskiem zewnętrznym, które modyfikuje komfort 
cieplny pomieszczenia.  
Dla zachowania dobrego samopoczucia, różnica  
temperatur pomiędzy ścianami budynku/mieszkania  
a otaczającym nas powietrzem nie powinna  
przekraczać 3°C.

20°C

20°C

20°C

20°C

Jakiej mocy urządzenie zastosować?

Przy pomocy poniższej tabelki stosunkowo łatwo mogą  
Państwo określić niezbędną moc grzewczą. 
Krok następny to odpowiedni wybór urządzenia z gamy  
naszych produktów.  
Łatwo znajdziecie w niej model najbardziej dostosowany  
do własnych potrzeb, uwzględniający wielkość pomieszczenia, 
miejsce w którym zamierzacie go Państwo zainstalować oraz 
rodzaj komfortu cieplnego, który jest przez Was preferowany.

10% przez dach

15% przez wymianę powietrza 
 (wietrzenie, wentylacja)

20% przez ściany

15% przez drzwi i okna

20% przez podłogę

20% 
przez mostki

cieplne

 
	       dokonać właściwego wyboru?

   Już na początku trzeba pomyśleć o właściwej izolacji  
oraz wentylacji budynku (dot. nowych budynków).
Izolowanie nie oznacza tworzenia niezdrowej i zamkniętej  
atmosfery.  
Dom musi oddychać, wypełniające go powietrze musi się 
wymieniać, dlatego izolacja jest nierozerwalnie połączona  
z wentylacją.

JAK

rok budowy 
budynku, bloku

moc
(W/m³)

moc
(W/m²)

budynek z lepszą izolacją 
ścian i stropów

moc
(W/m³)

moc
(W/m²)

przed majem ‘74 100 250 minimum: 20 cm 70 175

przed lipcem ‘75 80 200 minimum: od 12 do 15 cm 55 140

przed marcem ‘75 55 140 zalecane: od 10 do 12 cm 50 125

przed styczniem ‘89 45 115 minimum: 8 cm 35 90

od stycznia ‘89 35 100 minimum: 5 cm 30 75

powyższe dane uwzględniają w swej wartości współczynnik nadwyżki ciepła o około 20%
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kocioł c.o.

 
	       dokonać właściwego wyboru?

   Komfort w postaci ciepła, którego oczekujemy w łazience 
jest inny niż komfort oczekiwany w pozostałych 
pomieszczeniach mieszkalnych. Podczas kąpieli, golenia 
lub zwykłej porannej toalety najkorzystniejsza wartość 
temperatury otoczenia w łazience to 24°C, podczas gdy 
w innych pomieszczeniach wartość ta kształtuje się 
średnio na poziomie 16-20°C. Wyższy komfort w postaci 
wyższej temperatury wymaganej przez nas w łazience 
powinien być zatem osiągany bardzo szybko, 
w dowolnym momencie, niezależnie od pory roku. 
Jaki więc model urządzenia wybrać? W szerokiej gamie 
urządzeń naszej firmy znajdują Państwo urządzenia 
elektryczne, wyposażone w niezależny i cichy wentylator  
oraz urządzenia z możliwością podłączenia ich do 
istniejącej w danym budynku/mieszkaniu instalacji c.o.

jak

Sterowanie

Programowanie ma swoje zastosowanie również w łazience. 
Urządzenia wyposażone w system PASS Program można  
podłączyć do istniejącej już sieci sterowania lub użyć  
programatora CHRONOPASS, by sterować nim w sposób  
zupełnie indywidualny i niezależny. 
Wystarczy odpowiednio zaprogramowany programator  
wsunąć jednym ruchem do interfejsu i jest po sprawie.  
CHRONOPASS pozwala na programowanie tygodniowe,  
dzień po dniu, godzina po godzinie.  
Tak więc, każdy użytkownik może zarządzać ogrzewaniem 
łazienki według własnego uznania.

obieg c.o.
wewnątrz urządzenia

podłączenie
hydrauliczne

Grzejnik łazienkowy w wersji elektrycznej 

Grzejnik łazienkowy w wersji wodnej 

Urządzenie w pełni niezależne, funkcjonuje przez cały rok,  
na każde życzenie. Grzejniki Atlantic w sposób szczególny  
zostały przystosowane do suszenia ręczników.
Bardzo proste w montażu, eliminują konieczność  
rozprowadzania rur instalacji sanitarnej w pomieszczeniu  
łazienki. Wystarczy zwykłe podłączenie elektryczne. 
Grzejnik elektryczny funkcjonuje niezależnie 
od ogrzewania centralnego, tak więc bez względu 
na porę roku mamy do dyspozycji komfort cieplny 
potrzebny nam w tym newralgicznym pomieszczeniu.

Urządzenie równie niezależne, mogące funkcjonować  
przez cały rok. W okresie zimowym suszarka podłączona  
jest do instalacji wodnej zasilanej kotłem c.o.
Latem, dzięki zainstalowanej w swym wnętrzu grzałce  
elektrycznej o dużej mocy, może pracować w pełni niezależnie 
jako typowy grzejnik elektryczny zapewniając niezbędny  
komfort cieplny w dowolnym momencie.

oszczędź

25%
energii

Co powinniśmy wiedzieć o suszarkach?
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Siatkowy filtr przeciwkurzowy wielokrotnego użytku jest bardzo 
prosty w obsłudze (demontaż, okresowe czyszczenie).  
Nie wymaga on też konieczności zdejmowania urządzenia  
ze ściany. Seryjnie montowany jest we wszystkich grzejnikach 
łazienkowych z serii MIXT lub VENTILO.

pokrętło regulacji temperatury
z funkcją ANTYZAMARZANIE

przycisk włącz/wyłącz 
urządzenia

pokrętło ustawień czasu pracy
dla trybu TURBO

kanały wylotu 
ciepłego powietrza

system 2-torowego
rozprowadzenia ciepła

wentylator

cyrkulacja 
powietrza

dioda sygnalizująca 
pracę urządzenia

dioda sygnalizująca 
pracę grzałki

dioda sygnalizująca 
pracę w trybie TURBO

przycisk włącz/wyłącz 
tryb TURBO

Prosta regulacja

Dzięki odpowiedniej lokalizacji termostatu, jest on dostępny 
praktycznie na wyciągnięcie ręki. Jego obsługa oraz regulacja 
staje się bardzo prosta, szybka i wygodna. Nie trzeba już schylać 
się, aby uruchomić grzejnik lub zmienić parametry jego pracy.

Czyste powietrze

Aby ciepło mogło się prawidłowo rozprzestrzeniać  
w pomieszczeniu łazienki, wówczas gdy grzejnik jest całkowicie 
zakryty ręcznikami, firma Atlantic opracowała specjalny system. 
DUO System gwarantuje jednoczesne i stabilne ogrzewanie  
łazienki oraz ręczników dzięki specyficznemu rozprowadzeniu 
ciepła na zewnątrz urządzenia poprzez boczne otwory  
wylotowe. Temperatura w łazience zostaje więc utrzymana  
na żądanym poziomie, nawet wówczas, gdy grzejnik  
jest zakryty ręcznikami.

 
	       ciepła w krótkim czasie.

   Łazienka jest pomieszczeniem szczególnym, ponieważ 
zachodzi tu konieczność szybkiego jej  ogrzania wówczas  
gdy zamierzamy z niej skorzystać, kiedy temperatura 
powietrza na zewnątrz spada lub po prostu dlatego, 
że jesteśmy wrażliwi na zimno.  
Wprowadzając na rynek pierwsze grzejniki łazienkowe  
z wbudowanym wentylatorem, firma Atlantic stworzyła 
niespotykany dotychczas komfort, który sprostał tym 
wymaganiom.
Wentylator jest zintegrowany z urządzeniem i bardzo łatwo 
się go obsługuje.  Wystarczy jedynie go uruchomić poprzez 
wciśnięcie przycisku TURBO znajdującego się na termostacie 
urządzenia oraz wybranie czasu (¼, ½, 1, 2 godz.), 
w jakim dodatkowe ciepło ma być produkowane  
przez nasz wentylator.  
Po wykonaniu zadania termostat samoczynnie wyłączy 
pracę wentylatora powracając do normalnego cyklu pracy 
urządzenia.

Dużo

element 
grzewczy

Wysoka sprawność
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podłączenie
przez
podłogę 

podłączenie
przez
ścianę 

wyjście wody ½” 
obudowa grzałki

podłączenie hydrauliczne modelu DORIS mixt

podłączenie hydrauliczne modelu NEFERTITI mixt

wyjście 
wody ½” 

wejście
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min. 42 mm 
max. 47 mm

mocowanie do ściany

obudowa
wentylatora

0,6 m 0,6 m

0,6 m

 
	       instalacją urządzenia warto zapoznać się z załączoną

   instrukcją obsługi, która zawiera szczegółowe i przydatne 
informacje. 
Bardzo ważną rzeczą jest zachowanie min.malnych 
odległości wewnątrz pomieszczeń: 

– ��urządzenie należy zamocować zgodnie z zaleceniami 
instrukcji obsługi,

–� nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł  
 przeciągu (zakłóciłoby to prawidłowy system regulacji 
grzejnika), 

–� �nie należy ustawiać żadnych przeszkód (meble, grube 
zasłony) w odległości mniejszej niż 50 cm przed urządzeniem 
(zasłonięte grzejniki to 50% straconego ciepła),

–� �nie należy montować urządzeń w bezpośrednim  
sąsiedztwie otworów lub urządzeń sterujących  
wentylacją, czy też klimatyzacją oraz poniżej gniazdek 
elektrycznych będących stale pod napięciem. 

Rozwiązaniem optymalnym jest montaż grzejnika  
pod oknem (parapetem), alternatywą zaś pozostaje  
jego instalacja na ścianie bocznej lub przeciwległej. 

przed

200 mm

500 mm

500 mm

min.150 mm  Normy dotyczące instalacji w łazienkach

Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi aktualnie 
obowiązujących Dyrektyw Europejskich uprawniających  
do oznaczania produktów znakiem CE.  
Dzięki wykonaniu w wysokiej klasie bezpieczeństwa,  
nie wymagają one uziemienia ani zerowania.  
Jeśli planują Państwo zainstalować urządzenie w łazience,  
należy przestrzegać norm obowiązujących 
w tym zakresie. Pomieszczenie łazienki dzieli się na 4 strefy:
– �strefa 0: objętości wnętrza wanny lub prysznica, w tej strefie  

nie wolno instalować jakichkolwiek urządzeń elektrycznych,
– �strefa 1: przestrzeń od dna wanny lub prysznica do wysokości 

2,5 m, w tej strefie nie wolno instalować jakichkolwiek  
urządzeń elektrycznych,

– �strefa 2: otoczenie wanny lub prysznica w promieniu do 0,6 m  
i wysokości do 2,5 m dopuszcza montaż urządzeń elektrycznych 
posiadających odpowiednie zabezpieczenia  
(stopień ochrony CLASSE II, IP24),

– �strefa 3: pozostała przestrzeń łazienki dopuszcza montaż 
urządzeń posiadających odpowiednie zabezpieczenia  
(stopień ochrony CLASSE I, IP21).

Kilka praktycznych rad
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      interfejs 
kieszeń programatora

(INTERFEJS)

programator tygodniowy
(CHRONOPASS)

podłączenie elektryczne

PASS Program to inteligentny system sterowania komfortem 
cieplnym. Na podstawie wprowadzonych do programatora 
ustawień wypełni on wszelkie polecenia, nawet wówczas  
gdy nie ma nas w domu.  
Zapewni oczekiwany zakres komfortu w poszczególnych 
pomieszczeniach lub strefach grzewczych, a nawet w kuchni  
czy łazience.  
Po osiągnięciu oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu, 
funkcja redukowania mocy grzewczej zapewni wymierne 
oszczędności w zakresie zużycia energii. 

PASS Program

Steruj 
	          swoimi pragnieniami.
	     Sterowanie jest bardzo ważnym 
	� elementem każdej instalacji grzewczej, daje nam  

ono możliwość lepszego dopasowania temperatury  
do naszych potrzeb.  
Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że zastosowanie 
systemu sterowania pozwala osiągnąć oszczędności rzędu 
25% w skali roku.  
Samo obniżenie temperatury choćby tylko o 1°C 
to oszczędność rzędu 6-7% w rocznych wydatkach 
przeznaczonych na energię.

Termostat umożliwia ustawienie temperatury pracy grzejnika  
w zakresie od +7oC do 30oC, po osiągnięciu której urządzenie 
automatycznie się wyłącza. Wartość temperatury osiągana  
jest z dokładnością do 0,1oC. 
Termostaty ATLANTIC wyposażone są w przewód sterujący,  
który może odebrać nawet 6 poleceń z programatora  
i odpowiednio dopasować regulację urządzenia do naszych 
oczekiwań.

Inteligencja i precyzja regulacji cyfrowej ma swoje źródło  
w mikroprocesorze. Logika tego prawdziwego miniaturowego 
mózgu polega na oprogramowaniu dającym się zmodyfikować 
w dowolnym momencie. 
Termostaty cyfrowe uwzględniają w swej pracy wszystkie 
gratisowe kalorie ciepła docierające do ogrzewanego 
pomieszczenia (nasłonecznienie, gotowanie, obecność osób). 

Interfejs to specjalna kieszeń umożliwiająca zainstalowanie 
programatora CHRONOPASS w dowolnym urządzeniu z gamy 
PASS Program. Umożliwia też zablokowanie programatora  
przed dostępem dzieci.

Termostaty cyfrowe posiadają 5 trybów pracy: 
KOMFORT – temperatura pomieszczeń oczekiwana podczas 
przebywania w nich osób w celu zapewnienia maksymalnie 
komfortowej atmosfery;
EKO – temperatura pomieszczeń obniżona do poziomu
ekonomicznego, np. podczas nieobecności domowników 
lub w nocy podczas snu; 
ANTYZAMARZANIE – temperatura pomieszczeń utrzymana  
na stałym poziomie ±7°C, np. podczas przedłużonej  
nieobecności domowników, zimowych wakacji;
PROGRAM – bezpośrednia współpraca urządzenia  
z programatorem zarządzającym;
STOP – zatrzymanie pracy oraz wyłączenie urządzenia.

      termostat cyfrowy 

przełącznik zmiany trybów pracy

pokrętło regulacji temperatury EKO

pokrętło regulacji temperatury KOMFORT

dioda sygnalizująca pracę 
w trybie KOMFORT

dioda sygnalizująca pracę 
w trybie EKO

dioda  sygnalizująca 
pracę grzałki

termostat elektromechaniczny 
termostat elektroniczny
termostat cyfrowy

20o

19,5o

18,5o

19o

temperatura otoczenia 

czas

temperatura
ustawiona
przez użytkownika

oszczędź

25%
energii

Sterowanie
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Dzięki nim użytkownik z dużą elastycznością może dopasować  
komfort pracy urządzeń do swoich potrzeb.  
Grzejnik, w którym został umieszczony CHRONOPASS,  
za pośrednictwem przewodu sterującego przesyła do pozostałych 
urządzeń informacje, które zostały przez nas uprzednio  
zaprogramowane.  W ten sposób zapewnia przejście kolejnych 
urządzeń do pracy w wymaganym zakresie temperatur, zgodnie 
z 24-godzinnym przedziałem czasowym.  program 1

program 3

program 2

wizualizacja dni
pracy w programie 1

aktualny dzień aktualny czas

pokrętło
nawigacji

dioda 
sygnalizacyjna

przycisk modyfikacji
danych

przycisk zatwierdzający
ustawiony parametr

wizualizacja strefy 
grzewczej

aktualny czas 

wizualizacja blokady 
rodzicielskiej

zmiana strefy grzewczej, 
dodawanie wartości

zmiana ustawień czasu, 
odejmowanie wartości

wizualizacja czasowego 
zawieszenia programu

przycisk
zmiany programuprzycisk zawieszenia 

programu

wizualizacja 
aktualnego trybu pracy

charakterystyka techniczna
zasilanie ~230V, 50Hz

zużycie energii 1 Wh

obsługa 1 strefa grzewcza (maks. 15 urządzeń pracujących w strefie)

podłączenie kabel 2 x 2,5 mm2 (GIFAM)

sposób montażu do wnętrza interfejsu

wymiary (wys./szer./gł.) 105 x 66 x 13 mm

temperatura pracy 0oC +50oC

stopień ochrony IP20,  Classe II

cena (netto/brutto) 299 zł/368 zł

charakterystyka techniczna
zasilanie ~230V, 50Hz

zużycie energii 1 Wh

obsługa 2 strefy grzewcze (maks. 15 urządzeń pracujących w 1 strefie)

podłączenie kabel 4 x 1,5 mm2 (GIFAM)

sposób montażu na ścianie (puszka przyłączeniowa)

wymiary (wys./szer./gł.) 84,7 x 89,7 x 28,5 mm

temperatura pracy 0oC +40oC

stopień ochrony IP31, Classe II

cena (netto/brutto) 315 zł/387 zł

   chronopass

CHRONOPASS to programator, który można zainstalować  
w dowolnym produkcie z serii PASS Program.  
Po zainstalowaniu staje się on niewidocznym elementem 
urządzenia.  
Programator umożliwia komfortowe zarządzanie zarówno 
pojedynczym grzejnikiem, jak również całym systemem grzewczym 
opartym na urządzeniach z gamy PASS Program lub gamy  
NUMERIC (termostat elektroniczny). 
Programator obsługuje 1 strefę grzewczą, w której jest w stanie 
sterować pracą aż 15 urządzeń. 
Programator daje użytkownikowi możliwość zmiany parametrów 
jego pracy w dowolnym momencie. 
CHRONOPASS pozwala zaprogramować cały tydzień,  
w którym do wyboru mamy 3 niezależne programy  
oraz 2 rodzaje temperatur dla każdego z nich. 

DIGI Pilot

12



�����K �������K�����K �������K�������������K������ �������K

�����K �������K�����K �������K

�����K �������K
�3�U������

�3�U������

�3�U������

�S�U�R�J�U�D�P
���.�2�0�)�2�5�7

�G�L�R�G�D���V�\�J�Q�D�O�L�]�X�M�È�F�D���S�U�D�Z�L�G�ï�R�Z�H��
�Z�ï�R���H�Q�L�H���S�U�R�J�U�D�P�D�W�R�U�D

�S�U�R�J�U�D�P��
�.�2�0�)�2�5�7���������^�&

�S�U�R�J�U�D�P��
�.�2�0�)�2�5�7���������^�&

�S�U�R�J�U�D�P��
EKO

�S�U�R�J�U�D�P���$�1�7�<�=�$�0�$�5�=�$�1�,�(��
�O�X�E���:�,�(�7�5�=�(�1�,�(

�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\���R�W�R�F�]�H�Q�L�D����
�Q�X�P�H�U���V�W�U�H�I�\���J�U�]�H�Z�F�]�H�M

�S�U�]�\�F�L�V�N�L���]�P�L�D�Q�\��
�V�W�U�H�I�\���J�U�]�H�Z�F�]�H�M

�S�U�]�\�F�L�V�N�L���]�P�L�D�Q�\��
�S�D�U�D�P�H�W�U�ö�Z���S�U�D�F�\

�Z�L�]�X�D�O�L�]�D�F�M�D���X�V�W�D�Z�L�H�ñ��
�F�]�D�V�R�Z�H�J�R���]�D�Z�L�H�V�]�H�Q�L�D���S�U�R�J�U�D�P�X

�S�U�]�H�ï�È�F�]�Q�L�N���]�P�L�D�Q�\��
�W�U�\�E�ö�Z���S�U�D�F�\

�F�K�D�U�D�N�W�H�U�\�V�W�\�N�D���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�D
�]�D�V�L�O�D�Q�L�H �a���������9�����������+�]

�]�X���\�F�L�H���H�Q�H�U�J�L�L�� �����:�K

�R�E�V�ï�X�J�D �����V�W�U�H�I�\���J�U�]�H�Z�F�]�H�����P�D�N�V�����������X�U�]�È�G�]�H�ñ���S�U�D�F�X�M�È�F�\�F�K���Z�������V�W�U�H���H

�S�R�G�ï�È�F�]�H�Q�L�H �N�D�E�H�O�������[�����������P�P�������*�,�)�$�0��

�V�S�R�V�ö�E���P�R�Q�W�D���X �Q�D�����F�L�D�Q�L�H�����S�X�V�]�N�D���S�U�]�\�ï�È�F�]�H�Q�L�R�Z�D��

�Z�\�P�L�D�U�\�����Z�\�V�����V�]�H�U�����J�ï���� ���������[���������[�������������P�P

�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���S�U�D�F�\ ������o�&����������oC

�V�W�R�S�L�H�ñ���R�F�K�U�R�Q�\ �,�3���������&�O�D�V�V�H���,�,

�F�H�Q�D�����Q�H�W�W�R���E�U�X�W�W�R�� ���������]�ï�����������]�ï

�'�,�*�,���3�L�O�R�W���W�R���S�U�R�J�U�D�P�D�W�R�U���Q�D���F�L�H�Q�Q�\�����N�W�ö�U�\���P�R���H���V�W�H�U�R�Z�D�Ê�� 
�X�U�]�È�G�]�H�Q�L�D�P�L���S�U�D�F�X�M�È�F�\�P�L���Z�������O�X�E�������R�G�G�]�L�H�O�Q�\�F�K���V�W�U�H�I�D�F�K�� 
�J�U�]�H�Z�F�]�\�F�K���� 
�'�,�*�,���3�L�O�R�W���Z�\�S�R�V�D���R�Q�\���]�R�V�W�D�ï���Z���G�X���\�����F�]�\�W�H�O�Q�\���L���S�R�G���Z�L�H�W�O�D�Q�\���H�N�U�D�Q��
�F�L�H�N�ï�R�N�U�\�V�W�D�O�L�F�]�Q�\���R�E�U�D�]�X�M�È�F�\���Z���V�S�R�V�ö�E���J�U�D���F�]�Q�\���V�]�H�U�H�J���I�X�Q�N�F�M�L��
�L�Q�I�R�U�P�X�M�È�F�\�F�K���X���\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���Q�S�����R���W�\�P�����Z���N�W�ö�U�\�P���]���S�U�R�J�U�D�P�ö�Z�� 
�L���]���M�D�N�È���X�V�W�D�Z�L�R�Q�È���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�È���D�N�W�X�D�O�Q�L�H���S�U�D�F�X�M�H���� 
�:�L�G�R�F�]�Q�H���V�È���U�ö�Z�Q�L�H�����Z�V�N�D�]�D�Q�L�D���Q�X�P�H�U�X���V�W�U�H�I�\���J�U�]�H�Z�F�]�H�M�����Z���N�W�ö�U�H�M��
�S�U�D�F�X�M�H���S�U�R�J�U�D�P�D�W�R�U�����D�N�W�X�D�O�Q�H�J�R���F�]�D�V�X���R�U�D�]���D�N�W�X�D�O�Q�H�J�R���W�U�\�E�X���S�U�D�F�\����
�'�,�*�,���3�L�O�R�W���R�I�H�U�X�M�H�������P�R���O�L�Z�H���G�R���Z�\�E�R�U�X���S�U�R�J�U�D�P�\���I�D�E�U�\�F�]�Q�H���3�U��������
�3�U���������3�U�������]�D�S�L�V�D�Q�H���Z���S�D�P�L�Ú�F�L���S�U�R�J�U�D�P�D�W�R�U�D�����N�W�ö�U�H���Q�L�H���S�R�G�O�H�J�D�M�È��
�P�R�G�\���N�D�F�M�L���R�U�D�]���P�R���O�L�Z�R���Ê���X�V�W�D�Z�L�H�Q�L�D���M�H�G�Q�H�J�R���V�W�D�ï�H�J�R���W�U�\�E�X���S�U�D�F�\��

�2�3�7�,�0�$���M�H�V�W���S�U�R�J�U�D�P�D�W�R�U�H�P���Q�D���F�L�H�Q�Q�\�P�����N�W�ö�U�\���]���G�R�Z�R�O�Q�H�J�R�� 
�P�L�H�M�V�F�D���Z���E�X�G�\�Q�N�X���P�R���H���V�W�H�U�R�Z�D�Ê���X�U�]�È�G�]�H�Q�L�D�P�L���S�U�D�F�X�M�È�F�\�P�L�� 
�Z�������O�X�E�������R�G�G�]�L�H�O�Q�\�F�K���V�W�U�H�I�D�F�K���J�U�]�H�Z�F�]�\�F�K����
�:���R�E�U�Ú�E�L�H�������V�W�U�H�I�\���J�U�]�H�Z�F�]�H�M���M�H�V�W���R�Q���Z���V�W�D�Q�L�H���V�W�H�U�R�Z�D�Ê���S�U�D�F�È��
�P�D�N�V�\�P�D�O�Q�L�H���G�R���������X�U�]�È�G�]�H�ñ����
�:���R�G�U�ö���Q�L�H�Q�L�X���R�G���S�U�R�J�U�D�P�D�W�R�U�D���&�+�5�2�1�2�3�$�6�6�����S�R�V�L�D�G�D���E�D�U�G�]�L�H�M��
�U�R�]�E�X�G�R�Z�D�Q�\���W�U�\�E���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U���N�R�P�I�R�U�W�R�Z�\�F�K�����Z���N�W�ö�U�\�P���L�V�W�Q�L�H�M�H��
�P�R���O�L�Z�R���Ê���Q�L�H�Z�L�H�O�N�L�H�J�R���L�F�K���R�E�Q�L���H�Q�L�D���S�R�S�U�]�H�]���I�X�Q�N�F�M�H���X�V�W�D�Z�L�H�ñ����
�.�R�P�I�R�U�W������o�&�����.�R�P�I�R�U�W������o�&����
�3�U�R�J�U�D�P�D�W�R�U���2�3�7�,�0�$���S�R�V�L�D�G�D�������Q�L�H�Z�L�H�O�N�L�H���]�H�Z�Q�Ú�W�U�]�Q�H�� 
�Z�\���Z�L�H�W�O�D�F�]�H�����Q�D���N�W�ö�U�\�F�K���Z�\���Z�L�H�W�O�D���D�N�W�X�D�O�Q�È���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Ú��
�S�R�P�L�H�V�]�F�]�H�Q�L�D���R�U�D�]���S�U�R�J�U�D�P�����Z���N�W�ö�U�\�P���R�E�H�F�Q�L�H���S�U�D�F�X�M�H����

OPTIMA

�'�,�*�,���3�L�O�R�W���S�R�V�L�D�G�D���E�O�R�N�D�G�Ú���U�R�G�]�L�F�L�H�O�V�N�È���� 
�F�]�D�V�R�Z�H���]�D�Z�L�H�V�]�H�Q�L�H���S�U�D�F�\���S�U�R�J�U�D�P�X�����]�D�Z�L�H�V�]�H�Q�L�H��
�S�U�D�F�\���S�U�R�J�U�D�P�X���]���D�X�W�R�P�D�W�\�F�]�Q�\�P���S�R�Z�U�R�W�H�P���G�R���X�V�W�D�Z�L�H�ñ���� 
�����G�R�G�D�W�N�R�Z�H���S�U�R�J�U�D�P�\���X�P�R���O�L�Z�L�D�M�È�F�H���R�E�Q�L���H�Q�L�H��
�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\���.�R�P�I�R�U�W���R����o�&���O�X�E����o�&�����Z�\�J�D�V�]�D�F�]���H�N�U�D�Q�X���� 
�-�H�J�R���Q�R�Z�D�W�R�U�V�N�L���G�H�V�L�J�Q���V�W�D�Q�R�Z�L���L�V�W�R�W�Q�\���Z�D�O�R�U���Z�L�]�X�D�O�Q�\��


